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1 Introduccidn y seguridad

1 Introduccion y seguridad

1.1 Introduccion

Objetivo de este manual
El objetivo de este manual es proveer la informacioén necesaria para:
+ Instalacion
+ Funcionamiento
+ Mantenimiento

PRECAUCION:

Lea este manual atentamente antes de instalar y utilizar el producto. El uso incorrecto de
este producto puede provocar lesiones personales y dafios a la propiedad, ademas puede
anular la garantia.

AVISO:

Guarde este manual para obtener referencia en el futuro y manténgalo disponible en la
ubicacién de la unidad.

Solicitud de otra informacion

Las versiones especiales pueden suministrarse con folletos instructivos complementarios.
Consulte el contrato de ventas para ver las modificaciones o caracteristicas de la versién
especial. Para obtener instrucciones, situaciones o eventos que no se consideren en este
manual o en el documento de ventas, comuniquese con el representante de Xylem mas
cercano.

Cada vez que solicite informacion técnica o piezas de repuesto , siempre especifique el tipo
exacto de producto y el cédigo de identificacion.

1.2 Seguridad

ADVERTENCIA:

+ El operador debe tener en cuenta las precauciones de seguridad para evitar lesiones
fisicas.

+ La operacion, la instalacion o el mantenimiento de la unidad de la bomba que se realicen
de cualquier manera que no sea la indicada en este manual pueden provocar dafos al
equipo, lesiones graves o la muerte. Esto incluye todas las modificaciones realizadas
en el equipo o el uso de piezas no suministradas por Xylem. Si tiene alguna duda con
respecto al uso previsto del equipo, péngase en contacto con un representante de Xylem
antes de continuar.

+ No cambie la aplicacion de servicio sin la aprobacién de un representante autorizado de
Xylem.

PRECAUCION:

Debe observar las instrucciones contenidas en este manual. De lo contrario, podrian
producirse lesiones fisicas, dafios o la muerte.

1.2.1 Terminologia y simbolos de seguridad

Acerca de los mensajes de seguridad

Es fundamental que lea, comprenda y cumpla con los mensajes y las reglamentaciones de
seguridad antes de manipular el producto. Estas se publican con el fin de prevenir estos
riesgos:
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1 Introduccion y seguridad

+ Accidentes personales y problemas de salud
+ Dafio al producto y sus alrededores
+ Funcionamiento defectuoso del producto

Niveles de peligro

Nivel de peligro

Indicacion

PELIGRO: Una situacidn peligrosa que, si no se evita, provocara la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Una situacion peligrosa que, si no se evita, puede
provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCION: Una situacidn peligrosa que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO:

Los avisos se utilizan cuando existe riesgo de dafio
al equipo o un menor rendimiento, pero no lesiones

potenciales.

Simbolos especiales

Algunas categorias de peligros tienen simbolos especificos, como se muestra en la tabla

siguiente.

Peligro eléctrico

Peligro de campos magnéticos

Peligro eléctrico: PRECAUCION:

1.2.2 Calcomanias con instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

NO supere la presion maxima de funcionamiento de la bomba. Esta informacion se enumera
en la placa de identificacién de la bomba.

Simbolo de alerta

A

Este simbolo de alerta de seguridad se utiliza en manuales y en calcomanias con
instrucciones de seguridad de la bomba, a fin de llamar la atencion sobre las instrucciones
relacionadas con la seguridad.

Cuando se utiliza, el simbolo de alerta de seguridad significa que si no se cumplen las
instrucciones, se pueden ocasionar dafios relacionados con la seguridad.

Calcomanias

Asegurese de que la bomba cuente con calcomanias con instrucciones de seguridad y
gue estén ubicadas como muestra la siguiente figura. Si las calcomanias se pierden o
son ilegibles, comuniquese con el representante local de ventas y servicio para solicitar el

reemplazo.

Series e-80 Manual de instrucciones
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1 Introduccidn y seguridad

Todas las bombas de la serie e-80 Todas las series e-80 con ITSC opcional

ES

L —]
EYEBOLTS OR LIFTING
FOR LIFTING ONCY THE. A DAMAGE A 00 ROTATING COMPONENTS
SEAL DAMAGE MAY OCCUR|
COMPONENTS TO WHICH INSPECT PUMP SEAL DISCONNECT AND LOCK o [ ) AWARN ING
THEY ARE ATTACHED. REGULARLY FOR LEAKS. QUTPOWER BEFORE
FAILURE TO FOLLOW REPLACE AS REQUIRED. - ﬁ
INSTRUCTIONS COULD FOR LUBRICATION DO NOT OPERATE WITHOUT]| %bERﬁTgL%%NSDHEé:gK%ﬁZﬁEB_
RESULT IN INJURY OR REQUIRMENTS, CONSULT ALL GUARDS IN PLACE. POWER SOURCES PRIOR TO
DEATH pr0643 SERVICE INSTRUCTIONS. CONSULT INSTALLATION SERVICING PANEL.
FAILURE TO FOLLOW FAILURE TO FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS COULD HEET BE| INSTRUCTIONS COULD RESULT
RESULT IN INJURY OR SERVICING; IN SERIOUS PERSONAL INJURY,
PROPERTY DAMAGE Al TO FOLLOW DEATH, AND/OR PROPERTY
P70644 DAMAGE.
RESULT IN INJURY OR
DEATH. $11547

P70642

Asegurese de que todas las calcomanias con instrucciones de seguridad estén siempre
claramente visibles y legibles.

1.2.3 Seguridad del usuario

Reglas de seguridad generales
Se aplican estas reglas de seguridad:
+ Mantenga siempre limpia la zona de trabajo.
+ Preste atencidn a los riesgos presentados por el gas y los vapores en el area de trabajo.

+ Evite todos los peligros eléctricos. Preste atencion a los riesgos de sufrir una descarga
eléctrica o los peligros del arco eléctrico.

+ Siempre tenga en cuenta el riesgo de ahogarse, sufrir accidentes eléctricos y lesiones
por quemaduras.

Equipo de seguridad
Use equipo de seguridad conforme a las regulaciones de la compaiiia. Utilice este equipo de
seguridad dentro del area de trabajo:
+ Casco solido
+ Gafas de seguridad, preferentemente con protectores laterales
+ Zapatos protectores
+ Guantes protectores
+ Mascara anti-gas
+ Proteccion auditiva
+ Kit de primeros auxilios
+ Dispositivos de seguridad

AVISO:

Nunca haga funcionar una unidad a menos que los dispositivos de seguridad estén
instalados. Consulte también la informacién especifica acerca de los dispositivos de
seguridad en otros capitulos de este manual.
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1 Introduccion y seguridad

Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por electricistas titulados de acuerdo
con todas las reglamentaciones locales, estatales, nacionales e internacionales. Para
obtener mds informacién acerca de los requisitos, consulte las secciones relacionadas
especificamente con las conexiones eléctricas.

Precauciones que debe tomar antes de trabajar

Observe estas precauciones de seguridad antes de trabajar con el producto o cuando
interactue con el producto:
+ Coloque una barrera apropiada alrededor de la zona de trabajo; por ejemplo, una
barandilla.
+ Asegurese de que todas las protecciones de seguridad estén colocadas y seguras.
+ Asegurese de tener una via libre de salida.
+ Asegurese de que el producto no pueda rodar o caer y ocasionar dafios personales o
materiales.
+ Asegurese de que el equipo de elevacion esté en perfectas condiciones.
+ Use un arnés de elevacién, un cable de seguridad y un dispositivo de respiracion siempre
gue sea necesario.
+ Deje que todos los componentes del sistema y de la bomba se enfrien antes de
manipularlos.
+ Asegurese de limpiar el producto cuidadosamente.
+ Desconecte y bloquee el suministro eléctrico antes de arrancar la bomba.
« Compruebe si existe algun riesgo de explosidn antes de soldar o usar herramientas

eléctricas de mano.
1.2.3.1 Lave la piel y los ojos.

Siga estos procedimientos para componentes quimicos o fluidos peligrosos que hayan
entrado en contacto con los ojos o la piel:

Estado Operacién
Componentes quimicos o fluidos |1. Mantenga sus parpados separados por la fuerza con sus dedos.
peligrosos en los ojos 2. Enjuague los ojos con solucién oftalmoldgica o con agua potable durante al

menos 15 minutos.
Solicite atencion médica.

3

Componentes quimicos o fluidos |1. Quitese las prendas contaminadas.

peligrosos en la piel 2. Lévese la piel con agua y jabdn durante por lo menos 1 minuto.
3. Solicite atencién médica si es necesario.

1.2.4 Proteccion del medio ambiente

Emisiones y desecho de residuos
Observe las reglamentaciones y cédigos locales sobre:

+ Informe de emisiones a las autoridades apropiadas
+ Clasificacion, reciclado y desecho de residuos sélidos o liquidos
+ Limpieza de derrames

Sitios excepcionales

PRECAUCION: Peligro de radiacion

NO envie el producto a Xylem si este ha estado expuesto a radiacién nuclear, a menos que
Xylem haya sido informado y se hayan acordado acciones apropiadas.

Pautas para el reciclaje
Siempre respete las leyes y las regulaciones locales relacionadas con el reciclaje.

Series e-80 Manual de instrucciones 7
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2 Transporte y almacenaje

2 Transporte y almacenaje

2.1 Inspeccion de la entrega

2.1.1 Inspeccidn del paquete
1. Inspeccione el paquete y compruebe que la entrega no contenga piezas dafiadas o
faltantes.
2. Registre las piezas dafiadas o faltantes en el recibo y en el comprobante de envio.
3. Sialgo no corresponde, presente una demanda contra la empresa de transporte.

Si el producto se ha recogido en un distribuidor, realice la reclamacion directamente al
distribuidor.

2.1.2 Inspecciodn de la unidad

1. Retire los materiales de empaque del producto.
Deseche los materiales del empaque segun las regulaciones locales.

2. Inspeccione el producto para determinar si existen piezas dafiadas o si falta alguna
pieza.

3. Sise aplica, desajuste el producto extrayendo tornillos, pernos o bandas.
Tenga cuidado con los clavos y las bandas.

4. Sidetecta algun problema, comuniquese con un representante de ventas.

2.2 Elevacion de la bomba

ADVERTENCIA:

+ Las unidades ensambladas y sus componentes son pesados. Si no logra elevary
dar soporte a este equipo, se podrian provocar lesiones fisicas graves y/o dafios en
el equipo. Eleve el equipo Unicamente en los puntos de elevacién especificamente
identificados. Los dispositivos de elevacién como pernos de izaje, estrobos y barras
deben medirse, seleccionarse y utilizarse para toda la carga que se esta elevando.

+ Riesgo de aplastamiento. La unidad y los componentes pueden ser pesados. Utilice
los métodos de elevacion adecuados y utilice calzado con puntas de acero en todo
momento.

Para elevar toda la bomba, utilice estrobos colocados alrededor de la unidad, como se
muestra a continuacion.

8 Series e-80 Manual de instrucciones



2 Transporte y almacenaje

Figura 1: Método de elevacion correcto

Serie e-80 Serie e-80 con ITSC/IT opcional

ES

2.3 Almacenamiento a largo plazo

Si la unidad se almacena durante mas de 6 meses, deben cumplirse estos requisitos:
+ Almacene la unidad en un lugar cubierto y seco.
+ Almacene la unidad lejos del calor, la suciedad y las vibraciones.
+ Gire el eje con la mano varias veces al menos cada tres meses.
Trate los rodamientos y las superficies torneadas de manera de que se conserven en buen

estado. Consulte con los fabricantes de la unidad de mando y de los acoplamientos acerca
de los procedimientos de almacenamiento a largo plazo.

Si tiene preguntas acerca de los posibles servicios de tratamiento para el almacenamiento a
largo plazo, comuniquese con su representante local de ventas y servicios.

Series e-80 Manual de instrucciones 9
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3 Descripcidn del producto

3.1 Descripcién general

La bomba es una bomba centrifuga, en linea, de acople cerrado. Estas caracteristicas hacen
que sea facil de instalar, de operar y de mantener:

+ Alta eficiencia
+ Construccién sélida con accesorios de acero inoxidable
+ Montaje en linea horizontal o vertical

Aplicaciones previstas

ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a quimicos, incluido el plomo, reconocidos por el estado de
California por provocar cancer y defectos del nacimiento u otros dafios reproductivos. Para
mas informacion, vaya a: http../www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO:
+ Este producto no estd disefiado para aplicaciones de agua potable.
+ Este producto no es sumergible. Solo para uso en interiores.

+ Este producto no se ha investigado ni se ha disefiado para el uso en piscinas y en zonas
maritimas.

La bomba debe utilizarse con los siguientes fluidos de bombeo:
+ Agua para uso doméstico y agua corriente sin calentar

+ Agua de alimentacién de calderas

+ Condensacioén

+ Refrigeracion o calefaccién hidrénica

+ Liquidos benignos

+ Refuerzo de presién

+ Transferencia de liquido general

Rotacioén

La rotacion de la bomba es en sentido de las agujas del reloj, vista desde la parte posterior
del motor. Hay también una flecha en la bomba para indicar la direccién de rotacion.

3.2 Especificaciones de funcionamiento

Especificaciones del sello mecanico

Sello opcional, EPR/

Sello opcional, EPR/ Sello opcional, EPR/

Tipo de sello/ Sello estandar, BUNA/ A Sello opcional, FKM/ - carburo de carbén /
pardmetro carbén /cerdmica carbm dset::;bon/ carbdn/cerdmica %?&%g%iﬂ“gﬂ tungsteno con
9 enjuague externo3
Rango de temperatura | : ) : ) : ) : ) :
de operacion, °F (°C) 202225(-29a107) | -20a250(-29a121) | -10a225(-23a107) | -20a250 (29 a121) | -20a 250 (-29 2 121)
Limites de rango pH 70a9,0 70a11,0 70a9,0 70a125 70a9,0
Resistencia a sélidos . . . . . . .
disueltos Presion Baja-intermedia Presion Intermedia-alta Baja-intermedia

Concentracion maxima 50/50 % 50/50 % 50/50 % 60/40 % 50/50 %

de glicol/agua

Notas de la tabla
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3 Descripcién del producto

1. Se requiere de un lavado exterior en sistemas de baja presién que contengan una alta
concentracién de abrasivos.

2. Para temperaturas de funcionamiento superiores a 250 °F, se requiere un lavado en frio y
se recomienda para temperaturas superiores a 225 °F para una vida util 6ptima del sello.
En sistemas cerrados, el enfriamiento se logra insertando un pequefio intercambiador de ES
calor en la linea de lavado para enfriar el fluido de lavado del sello.

3. Se dispone de filtros de linea de lavado y separadores de sedimento a pedido.

Series e-80 Manual de instrucciones 11
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4 Instalacién

4 Instalacion

4.1 Instalacién previa

Precauciones

ADVERTENCIA:

+ Si seinstala en un entorno potencialmente explosivo, asegurese de que el motor esté
certificado adecuadamente.

+ Debe conectar a tierra (masa) todos los equipos eléctricos. Esto aplica a los equipos de
la bomba, al elemento conductor y a cualquier equipo de monitoreo. Pruebe el conductor
de la conexion a tierra (masa) para verificar que esté conectado correctamente.

+ Los motores sin proteccidn incorporada deben estar provistos de contactores y
proteccién de sobrecarga térmica para motores de fase Unica o arrancadores con
calefactores para motores de tres fases. (Consulte la placa de identificacién en la unidad
del motor para seleccionar las sobrecargas de tamafio adecuado.)

AVISO:

Se recomienda la supervision de un representante autorizado de Xylem para asegurar una
instalacion correcta. De lo contrario, pueden producirse dafios en los equipos o reduccion
del rendimiento.

Evalue la instalacién para determinar que la Carga neta positiva de succion disponible
(NPSH,) coincida o exceda la Carga neta positiva de succién requerida (NPSHg), como lo
establece la curva de rendimiento de la bomba.

4.1.1 Pautas de montaje de la bomba

Las bombas de la serie e-80 pueden montarse con el eje del motor horizontal o vertical
(con el eje del motor hacia abajo). Cuando se instala el Control de tecnologia integrada sin
sensores (ITSC, por su sigla en inglés) o de tecnologia integrada (IT, por su sigla en inglés),
la bomba solo puede instalarse con el eje del motor en forma vertical (con el eje del motor
hacia abajo).

ElI ITSC o IT opcional pueden orientarse en diferentes posiciones en relacién con las
boquillas de la bomba. Esta posicién puede cambiarse facilmente durante la instalacién
de la bomba extrayendo los tornillos de cabeza de montaje del motor, elevando el conjunto
del motor levemente, 0,015 a 0,030 pulg. (si es necesario) y girando el conjunto del motor
alrededor de la linea central de la bomba. Si eleva el conjunto del motor mas de 0,030 pulg.
puede dafiar el sello mecanico. Vuelva a colocar los tornillos de cabeza del motor cuando de
determine la posicion deseada.

PRECAUCION:

El conjunto de la bomba y el motor debe apoyarse correctamente durante este
procedimiento para evitar que se caiga la unidad de la bomba o el conjunto del motor.
Si no apoya correctamente el conjunto de la bomba y el motor, puede provocar lesiones
personales y dafios a la propiedad.

4.1.2 Pautas de ubicacion de la bomba

ADVERTENCIA:

Las unidades ensambladas y sus componentes son pesados. Si no logra elevar y dar
soporte a este equipo, se podrian provocar lesiones fisicas graves y/o dafios en el equipo.
Eleve el equipo Unicamente en los puntos de elevacién especificamente identificados.
Los dispositivos de elevacion como pernos de izaje, estrobos y barras deben medirse,
seleccionarse y utilizarse para toda la carga que se esta elevando.
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4 Instalacion

Pauta

Explicacién/comentario

Mantenga la bomba tan cerca de la fuente de liquidos
como sea posible para los fines practicos.

Si la bomba no estd en un sistema cerrado, ubique la
bomba de manera que se requiera la menor cantidad de
codos u ondulaciones en la tuberia de aspiracion.

Esto minimiza la pérdida por friccion y mantiene la
tuberia de aspiracién lo mas corta posible.

Asegurese de que el espacio alrededor de la homba sea
suficiente.

Esto facilita la ventilacion, la inspeccidn, el
mantenimiento y el servicio.

Si requiere de un equipo de elevacion, asegurese de que
exista espacio suficiente arriba de la bomba.

Esto facilita el uso correcto del equipo de elevacion y la
extraccion y reubicacion seguros de los componentes a
una ubicacion sequra.

Proteja la unidad de dafios por el climay el agua
producidos por la lluvia, las inundaciones y las bajas
temperaturas.

Esto se aplica si no se especifica otra cosa.

No instale ni ponga en marcha el equipo en sistemas
cerrados, a menos que el sistema esté construido con
dispositivos de control y dispositivos de seguridad del
tamafio adecuado.

Dispositivos aceptables:
+ Valvulas de alivio de presion
+ Tanques de expansion
+ Controles de presion
+ Controles de temperatura
+ Controles de flujo
Si el sistema no incluye estos dispositivos, consulte al

ingeniero o al arquitecto a cargo antes de poner en
marcha la bomba.

Tenga en cuenta que pueden aparecer ruidos y vibraciones
no deseados.

La mejor ubicacion de la bomba, que absorbe ruidos y
vibraciones, es sobre un piso de concreto con subsuelo.

Si la ubicacion de la bomba es mas elevada, tome
precauciones especiales para reducir la transmision de
posibles ruidos.

Considere una consulta con un especialista en ruidos.

Ubique la bomba debajo del nivel de fluido cuando sea
posible.

Esto facilita el cebado, asegura un caudal estable del
fluido y proporciona una carga de succion positiva para
la bomba.

4.1.3 Lista de verificacion de tuberias

ADVERTENCIA:

+ La aplicacion de calor al agua y otros fluidos pueden causar expansién volumétrica.
Las fuerzas asociadas pueden provocar la falla de los componentes del sistemay la
liberacién de fluidos a alta temperatura. Para evitarlo, instale tanques de compresién y
valvulas de alivio de presion del tamafio adecuado y en la ubicacion correcta. Si no se
siguen estas instrucciones, se podrian producir lesiones graves o la muerte, o dafos a la

propiedad.

+ Evite lesiones personales graves y dafios a la propiedad. Asegurese de que los pernos de

las bridas estén torneados adecuadamente.

AVISO:

Nunca aplique fuerza a la tuberia para realizar una conexién con una bomba.

Control Explicacién/comentario Controlado

el primer codo o que se haya instalado un difusor de
aspiracion B&G.

Verifique que se haya instalado una seccién de tubo | Esto reduce la turbulencia de la succién al hacer
derecho, con una longitud equivalente a cinco veces | recto el caudal de liquido antes de que ingrese
el didmetro, entre el lado de aspiracién de labombay |en la bomba.

Series e-80 Manual de instrucciones
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4 Instalacién

Control

Explicacién/comentario

Controlado

Verifique que las tuberias de aspiracion y de descarga
estén sostenidas en forma independiente, utilizando
ganchos de tuberia cercanos a la estacion .

Esto elimina la tension de la tuberia en la
estacion .

Verifique que exista un soporte robusto y rigido para
las lineas de aspiracion y de descarga.

Como regla, no se recomiendan los cables
comunes ni los colgantes de cintas para
mantener la alineacion adecuada.

Para bombas con bridas, verifique que los orificios de
los pernos en las bridas de la bomba coincidan con los
orificios de los pernos en las bridas de las tuberias.

Para bombas montadas en tuberias verticales con
motor en posicion horizontal, verifique que se haya
suministrado el soporte adecuado.

Esto evita la tension en las piezas de la
bomba y en las tuberias. No monte la bomba
con el motor en posicion vertical hacia abajo.
No utilice anillos de elevacién del motor para
suspender la bomba.

Verifique que las lineas de aspiracion y de descarga no
estén forzosamente colocadas en posicion.

Se puede producir desgaste en el acoplamiento
y el cojinete si las lineas de aspiracion y de
descarga se fuerzan para quedar en posicion.

El cédigo para Tuberias a presién (A.S.A.B.
31.1) enumera varios tipos de soportes
disponibles para varias aplicaciones.

Verifique que los accesorios para absorber la
expansion estén instalados en el sistema cuando se
esperan cambios considerables en |a temperatura.

Esto ayuda a evitar tension en la bomba.

Verifique que cuente con una vélvula de pie de un drea
igual o mayor que la tuberia de aspiracion de la bomba
cuando la utilice en un sistema abierto con desnivel.

Evite el atascamiento utilizando un filtro en la
entrada de succion junto a la vélvula de pie.
Asegrese de que el filtro tenga un area tres
veces mas grande que la tuberia de aspiracidn,
con un didmetro de orificio de malla de no
menos de 0,25 pulgadas (0,64 cm).

Verifique que se utilicen tuberias flexibles en los lados
de succién y de descarga de la bomba si utiliza una
base de aislamiento.

Verifique que se haya instalado una vélvula B&G Triple
Duty® en la linea de descarga.

Esta valvula sirve como valvula de control que
protege la bomba de golpes de ariete, y sirve
como vélvula de aislamiento para el servicio y la
regulacion.

Verifique que la tuberia tenga vélvulas de aislamiento
alrededor de la bomba y tenga una valvula de drenaje

en |a tuberia de aspiracion.

4.2 Instalacién tipica de la bomba

Pueden usarse varias disposiciones de instalacion tal como se describe a continuacion.

14
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4 Instalacion

Figura 2 Las bombas de la serie e-80 pueden instalarse
directamente en la tuberia con los ganchos de tuberia
adecuados para soportar las cargas de la bomba y la
tuberia. Consulte Figura Zen la pagina 15

T )
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g

ES

En numerosas instalaciones, la tuberia se instala cerca
del cielo raso con la bomba ubicada cerca del piso para
facilidad de mantenimiento. Las bombas con boquillas
de hasta 4 pulgadas y motores de marco de hasta 286
NEMA pueden instalarse en esta configuracion con los
ganchos de tuberia adecuados para soportar las cargas
de la bomba, la tuberia y los accesorios de |a tuberia.
Las bombas de mayor tamafio pueden instalarse en esta
configuracion pero requieren los soportes opcionales de
brida B&G o un soporte en el piso debajo del codo de
descarga y una pata de soporte ajustable debajo del
difusor de succion B&G Plus. Consulte Figura 3en la
pagina 15

Figura 4 Las bombas pueden instalarse en el tuberia con monturas
apoyadas en el piso adecuadas para soportar las cargas
de labombay la tuberia. Consulte Figura 4en la pagina
15

Pueden usarse los soportes opcionales de brida B&G
cuando se requiere un soporte rigido de la bomba al

piso o aislamiento. Los soportes se instalan en el lado
posterior de las bridas de la bomba y tienen orificios
roscados para aceptar los pernos de la brida y tienen
orificios de montaje en sus bases para los pernos de
anclaje. Se requieren soportes de tuberia (no mostrados)
y que las bridas de la bomba no sostengan la tuberia.
Consulte Figura 5en la pagina 15

Figura 6 Alternativamente, con los soportes opcionales de brida
B&G, pueden usarse almohadillas de aislamiento entre el
soporte y el piso. Consulte Figura 6en la pagina 15

I[li@iia
i
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4 Instalacién

Figura 7 Para la instalacion en regiones sismicas, use bases de
aislamiento con calificacién nominal sismica entre los
soportes de brida y los cimientos de hormigén. Consulte
Figura 7en la pagina 16

Las bombas con motores con marco 256 NEMA e
inferiores pueden instalarse con el eje horizontal y
|a tuberia vertical con soportes para la tuberia (no
mostrados) adecuados para soportar las cargas de la
bomba y la tuberia. Consulte Figura 8en la pagina 16

Las bombas con motores con marco 256 NEMA e
inferiores pueden instalarse con el eje horizontal y

|a tuberia horizontal con soportes para la tuberfa (no
mostrados) adecuados para soportar las cargas de la
bomba. Consulte Figura 9en la pagina 16

Las bombas e-80 tienen un circulo de cuatro pernos en

la parte inferior de |a voluta para aceptar una brida ANSI/
ASME que pueda usarse con un tubo conectado como
soporte temporal de la bomba mientras que se colocan
en la bomba los soportes permanentes de la tuberia de
la bomba o de la bomba. Este soporte solo puede usarse
para manejar el peso de la bomba ya que no es adecuado
para resistir cargas en otras direcciones. Consulte Figura
70en la pagina 16

Para instalaciones en sistemas de tuberia ranurada cuando la bomba es soportada por la
tuberia, se requieren conexiones de tuberia ranurada con brida de bloqueo para impedir que
la bomba gire en la tuberia.

16
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4 Instalacion

4.3 Instalacién de sistema tipico

© No oW =

Tanque de expansion

Separador de aire B&G Rolairtrol®
Suministro al sistema

Sistema de purga del tanque TPV

Vélvula B&G Triple Duty®

Bomba e-80 serie B&G

Difusor de succidn B&G Plus

Valvula de aislamiento

Tuberia de caldera, enfriador o convertidor

. Suministro de agua fria
. Vélvula de reduccion de presion B&G
. Modelo 107A de B&G, ventilacion de alta

capacidad

. Ventilacion de aire B&G n.° 7 0 n.° 87
. Vélvula de drenaje

Verifique que los dispositivos de control y de seguridad tengan estas caracteristicas:

+ Adaptados al tamafio adecuado para su propdésito

+ Ubicados correctamente en el sistema antes de colocarlos en funcionamiento

Series e-80 Manual de instrucciones
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5 Entrega, puesta en marcha, operacion y apagado

5 Entrega, puesta en marcha, operaciéon y apagado

5.1 Preparacion para la puesta en marcha

ES

ADVERTENCIA:

Si no se siguen estas precauciones antes de poner en marcha la unidad, se podrian
ocasionar lesiones personales o dafios en el equipo.

No haga funcionar la bomba por debajo de los valores nominales de flujo minimos o con
las valvulas de succién y descarga cerradas. Esas condiciones pueden generar un riesgo
de explosion debido a la vaporizacion del fluido bombeado y pueden provocar la falla de
la bomba y lesiones fisicas rapidamente.

Si la bomba, el motor o las tuberias funcionan a temperaturas extremadamente altas o
bajas, se deberd usar aislamiento o proteccion. Si no sigue estas instrucciones, podrian
producirse lesiones personales graves, dafios a la propiedad o la muerte.

Siempre desconecte y bloquee la alimentacion eléctrica del motor antes de realizar
cualquier tarea de instalaciéon o mantenimiento. La falta de desconexién y de bloqueo del
suministro eléctrico del accionador podria provocar lesiones fisicas graves.

Si hace funcionar la bomba en rotacién inversa, puede provocar el contacto de piezas
metalicas, generacién de calor y brecha de contaminacién.

AVISO:

Verifique la configuracién del motor antes de poner en marcha la bomba.
Asegurese de que la velocidad de calentamiento no exceda los 2,5 °F (1,4 °C) por minuto.

Debe respetar estas precauciones antes de hacer arrancar la bomba:

Enjuague y limpie el sistema por completo para quitar la suciedad o los desechos del
sistema de tubos y evitar fallas prematuras en la puesta en marcha inicial.

Lleve los mandos de velocidad variable a la velocidad nominal lo mas rapidamente
posible.

Ponga en marcha una bomba reconstruida o nueva a una velocidad que proporcione flujo
suficiente para enjuagar y enfriar las superficies de pequefia tolerancia del casquillo de la
caja de empaquetadura.

Si la temperatura del fluido bombeado supera los 200 °F (93 °C), caliente la bomba antes
de ponerla en funcionamiento. Haga circular una pequefia cantidad del fluido a través de
la bomba hasta que la temperatura de la carcasa esté dentro de los 100 °F (38 °C) de la
temperatura del fluido.

En el arranque inicial, no ajuste los mandos de velocidad variable ni controle la configuracién
del regulador de velocidad ni del interruptor de velocidad excesiva mientras el mando de
velocidad variable esta acoplado a la bomba. Si los valores no se han verificado, desacople
la unidad y consulte las instrucciones suministradas por el fabricante del mando.

5.1.1 Verificacion de la rotacion

ADVERTENCIA:

Si hace funcionar la bomba en rotacién inversa, puede provocar el contacto de piezas
metalicas, generacién de calor y brecha de contaminacién.

Siempre desconecte y bloquee la alimentacion eléctrica del motor antes de realizar
cualquier tarea de instalaciéon o mantenimiento. La falta de desconexién y de bloqueo del
suministro eléctrico del accionador podria provocar lesiones fisicas graves.

18
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5 Entrega, puesta en marcha, operacion y apagado

1. Conecte el suministro de energia al elemento motriz.

2. Asegurese de que todo esté limpio y haga girar el motor lo suficiente para determinar
que la direccién de rotacidén corresponda con la flecha de la bomba.

3. Desconecte y bloquee el suministro de energia al motor.

5.2 Cebado de la bomba

PRECAUCION:
No haga funcionar la bomba en seco.

ES

Asegurese de que el cuerpo de la bomba esté lleno de liquido antes del arranque. Si el
sistema no llena el cuerpo de la bomba automaticamente con liquido, debe cebar la bomba
a mano.

1. Afloje los tapones de la ventilacion del cuerpo de la bomba. Afloje la valvula de
ventilacion en el ensamble de la linea de lavado

2. Mientras ventila el aire del cuerpo de la bomba, gire el eje de la bomba un par de veces a
mano.

3. Después de haber purgado todo el aire de la bomba, cierre los tapones de ventilacion.

5.3 Puesta en marcha de la bomba

PRECAUCION:

+ Controle los niveles de vibracion de la bomba, la temperatura de los rodamientos y
cualquier ruido excesivo. Si se exceden los niveles normales, apague la bomba y resuelva
el problema.

Si su bomba serie e-80 estd equipada con la transmisién opcional ITSC o IT, consulte el
manual de instrucciones de ITSC/IT para conocer los requisitos adecuados de instalacion y
funcionamiento..

Antes de arrancar la bomba, debe realizar estas tareas:
+ Abra todas las tuberias de recirculacion y de enfriamiento.
Cierre por completo o abra en parte la valvula de descarga, segun el estado del sistema.
Encienda el impulsor.
Abra lentamente la véalvula de descarga hasta que la bomba alcance el flujo deseado.

Revise de inmediato el mandmetro para asegurarse de que la bomba alcance
rdpidamente la presién de descarga adecuada.

5. Sila bomba no alcanza la presion correcta, realice los siguientes pasos:
a) Detenga el impulsor.
b) Vuelva a cebar la bomba.
¢) Vuelva a arrancar el elemento conductor.
6. Supervise la bomba mientras esté funcionando:
a) Controle la temperatura de los rodamientos y cualquier vibracién o ruido excesivos.

b) Sila bomba supera los niveles normales, apaguela de inmediato y solucione el
problema.

7. Repita los pasos 5y 6 hasta que la bomba funcione correctamente.

> ownd =
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5.4 Precauciones para la utilizacion de la bomba

Consideraciones generales

ES

PRECAUCION:

+ Varie la capacidad con la valvula reguladora de la tuberia de descarga. Nunca regule
el flujo desde el lado de succidn, ya que puede provocar disminucién del rendimiento,
generacion de calor inesperada y dafios en el equipo.

+ No sobrecargue el mando. La sobrecarga del motor puede provocar generacion de
calor inesperada y dafios en el equipo. El motor puede estar sobrecargado en estas
circunstancias:

- La gravedad especifica del fluido bombeado es mayor que la esperada.
— El fluido bombeado supera la velocidad del caudal nominal.

+ Asegurese de hacer funcionar la bomba en las condiciones nominales, exactas o
aproximadas. Si no lo hace, se pueden ocasionar dafios al equipo desde la cavitacién
o la recirculacién.

Operacion con capacidad reducida

ADVERTENCIA:

Nunca haga funcionar un sistema de bombas con las lineas de succién y descarga

bloqueadas. El funcionamiento bajo estas condiciones, aun durante un breve periodo de
tiempo, puede producir el sobrecalentamiento del fluido confinado, lo que provocara una
explosidn violenta. Debe tomar todas las medidas necesarias para evitar esta situacion.

PRECAUCION:

Evite niveles de vibracion excesivos. Los niveles de vibracion excesivos pueden dafiar los
cojinetes, la caja de empaquetadura o la camara de sellado y el sello mecanico, lo cual
puede ocasionar una disminucién en el rendimiento.

AVISO:
+ Evite el aumento de carga radial. Si no lo hace, puede ocasionar esfuerzo en el eje y los
cojinetes.

+ Evite la acumulacién de calor. Si no lo hace, se pueden estriar o agarrotar las piezas
rotativas.

+ Evite la cavitacién. Si no lo hace, puede provocar dafios en las superficies interiores de la
bomba.

Operacién en condiciones de congelamiento

AVISO:

No exponga una bomba en reposo a condiciones de congelamiento. Drene todo el liquido
que esta dentro de la bomba y de las lineas de lavado. De lo contrario, el liquido puede
congelarse y dafar la bomba.

5.5 Apagado de la bomba

1. Cierre suavemente la valvula de descarga.
2. Apaguey bloquee el impulsor para impedir rotaciones accidentales.

5.6 Vibracion

Después del arranque, la vibracion puede medirse en el soporte de la bomba en la base
de la direccion horizontal (H), vertical (V) y axial (A). El valor maximo esperado es 0,15
pulg./seg (3,8 mm/seg) RMS (ANSI/HI 9.6.4) al operar con flujos dentro del rango preferido

20
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5 Entrega, puesta en marcha, operacion y apagado

de operacion (POR) de 70 % a 120 % del mejor punto de eficiencia (BEP) (ANSI/HI 9.6.3). La
operacion fuera del POR, pero dentro del rango permitido de operacion (AOR) desde un flujo
minimo hasta el 85 % del extremo de la curva aumenta el valor de vibracion en un 30 %. Si
la vibracion registrada excede estos valores, apague la bomba, diagnostique y solucione el

problema, vuelva a arrancar y vuelva a comprobar la vibracion. ES
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6 Mantenimiento

6.1 Lubricacion

ES
El motor de la bomba se lubricé en la fabrica. Mantenga el motor adecuadamente lubricado
segun las instrucciones del fabricante del motor.

6.2 Desmontaje

6.2.1 Precauciones de desmontaje

Este manual identifica en forma clara los métodos aceptados para desarmar las unidades.
Es necesario seguir estos métodos.

ADVERTENCIA:

+ Asegurese de que la bomba esté aislada del sistema y de que la presion se alivie antes
de desarmar la bomba, quite los pernos, abra las valvulas de ventilacién o de drenaje o
desconecte la tuberia.

+ Siempre desconecte y bloquee la alimentacion eléctrica del motor antes de realizar
cualquier tarea de instalacién o mantenimiento. La falta de desconexién y de blogueo del
suministro eléctrico del accionador podria provocar lesiones fisicas graves.

+ Riesgo de aplastamiento. La unidad y los componentes pueden ser pesados. Utilice
los métodos de elevacion adecuados y utilice calzado con puntas de acero en todo
momento.

AVISO:

Asegurese de que todas las piezas de recambio estén disponibles antes de desarmar la
bomba para su revision.

6.2.2 Drenaje de la bomba

PRECAUCION:

+ Permita que todos los componentes del sistema y de la bomba se enfrien antes de
manipularlos para evitar lesiones fisicas.

1. Cierre las valvulas de aislamiento de los lados de aspiracién y descarga de la bomba.
Debe drenar el sistema si no tiene valvulas instaladas.
2. Abrala valvula de drenado.

Espere hasta que deje de salir liquido de la valvula de drenaje. Si sigue saliendo liquido
de la valvula de drenaje, las valvulas de aislamiento no estan sellando correctamente y
debe repararlas antes de seguir.

3. Deje la vélvula de drenaje abierta y extraiga el tapon de descarga ubicado en la parte
inferior de la caja de la bomba.

No vuelva a instalar el tapén ni cierre la valvula de drenaje hasta que se haya terminado
el montaje.

4. Desconecte todas las cafierias y tuberias auxiliares.
5. Drene el liquido de la tuberia y lave la bomba si es necesario.
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6 Mantenimiento

6.2.3 Extraccion del montaje de la bomba

1.
2.

3.
4.
5.

Afloje los tornillos de cabeza de la voluta, pero no los retire.

Utilice tornillos de cabeza en los orificios de los tornillos de fijacién para aflojar el
montaje de la bomba de la voluta.

ADVERTENCIA:

Dispositivo presurizado. Asegurese de que la presion interna de la bomba
se haya aliviado antes de continuar.

Quite la linea de enjuague del sello
Retire los tornillos de cabeza de la voluta.
Extraiga el conjunto de la bomba de la voluta.

6.2.4 Retire el impulsor

ADVERTENCIA:

Nunca aplique calor para extraer un impulsor. El uso de calor podria generar una explosion
debido al fluido atrapado, lo que podria provocar lesiones fisicas graves y dafios a la
propiedad.

PRECAUCION:

Use guantes para trabajo pesado cuando manipule impulsores. Los bordes afilados pueden
producir lesiones fisicas.

1.
2.
3.

Extraiga el tornillo de cabeza del impulsor.
Extraiga la arandela de seguridad y la arandela.
Retire el impulsor.

6.2.5 Retire el sello mecanico (e-80-F)

1.

2.

Retire la parte giratoria del sello.
Si es necesario, utilice un destornillador para aflojar el anillo de caucho.
Retire el inserto del sello, la empaquetadura del inserto y el retenedor, si se utilizan.

6.2.6 Extraccién del sello mecanico(e-80-S)

Howond -

6.2.7 Retire el

1.

2.
3.
4.

Retire las tuercas hexagonales de los pernos de la tapa del sello.
Retire los tornillos de la placa de cubierta.

Retire la placa de cubierta en el soporte.

Retire el conjunto del sello

simple(e-80-S)

Extraiga los tornillos del casquillo del sello.
Retire los tornillos de la placa de cubierta.
Retire la placa de cubierta en el soporte.
Extraiga el montaje del sello.

6.2.8 Pautas para nivelar el impulsor

Torneado

Cuando sea necesario reducir el flujo de bombeo y el calor generado cortando el diametro
del impulsor, deben aplicarse las siguientes pautas para los impulsores de acero inoxidable:
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Balanceo

+ Revise los datos de seleccién hidraulica de la bomba y consulte con el representante
local de Xylem para seleccionar el diametro reducido adecuado.

+ Para el modelo 5x5x7B e-80, antes de recortar el impulsor, consulte las pautas de corte
angular a continuacion.

+ Para conocer las recomendaciones de mecanizado, consulte las Pautas para nivelar el
impulsor de acero inoxidable P2002535.

Se recomienda que los impulsores que se cortan en mas del 5% del diametro se rebalanceen
segun la norma ISO 1940 grado G6.3.

Pautas de corte angular

Los impulsores de la bomba e-80 5x5x7B deben cortarse en angulo a didametros reducidos,
de acuerdo con la informacion siguiente.

Figura 11: Recorte del impulsor 5x5x7B: incrementos de 0,125 pulg. (3,17 mm)

DA 2B
A B C

Didmetro hidraulico, nominal, como se| Didmetro en la cubierta lateral de /-'\ngulo de corte

muestra en las curvas de seleccion entrada del impulsor

De un didmetro maximo de 7 pulg. Use el didmetro de las curvas de 0 grados, sin angulo
(177,8 mm) a 6,125 pulg. (155,6 mm) seleccion

6; 5,875; 5,75; 5,625 pulg. (162,4 a B = A mas 0,250 pulg. (6,35 mm) 8 grados

142,9 mm)
5,5, 5,375; 5,25; 5,125, minimo 5 pulg. | B = A mas 0,375 pulg. (9,53 mm) 8 grados
(139,72 127,0 mm)

6.3 Inspecciones de prearmado

Pautas

Antes de montar las piezas de la bomba, asegurese de seguir estas pautas:

+ Inspeccione las piezas de la bomba, de acuerdo con la informacidn proporcionada en
estos temas anteriores al ensamblaje, antes de volver a armar la bomba. Reemplace las
piezas que no cumplan con los criterios exigidos.

+ Asegurese de que las piezas estén limpias. Limpie las piezas de la bomba con solvente
para eliminar el aceite, la grasa y la suciedad.

AVISO:

Proteja las superficies torneadas cuando limpie las piezas. De lo contrario, pueden
producirse dafios en los equipos.
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6.3.1 Pautas para el reemplazo

Reemplazo del impulsor

Esta tabla muestra los criterios para el reemplazo del impulsor:

Piezas del impulsor

Cuando se deben reemplazar

Paletas del impulsor

+ Cuando los surcos son mds profundos que 1/16 pulg.

(1,6 mm), 0
+ cuando el desgaste es superior a 1/32 pulg. (0,8 mm

)

Bordes de las paletas

Cuando se ven dafios por grietas, picaduras o corrosion

Reemplazo de empaques, juntas toricas y sello de

+ Reemplace todas las juntas, las juntas téricas en cada revision y desmontaje.
+ Inspeccione los asientos. Deben ser suaves y no deben tener defectos fisicos.

6.3.2 Inspeccion del eje y del manguito

Criterios de inspeccién

Inspeccione el eje y el manguito de acuerdo con estos criterios:

+ Limpie completamente el eje y el manguito.

+ Limpie completamente la cavidad del sello de la placa de recubrimiento.
+ Inspeccione si la superficie tiene dafios, como picaduras, corrosién, muescas o rayas.

Reemplace estas piezas si estan dafiadas.

6.4 Reensamblado

6.4.1 Ensamble el sello mecanico estandar (e-80-F)

1. Lubrique el manguito del eje y la cavidad de
No utilice lubricante a base de petréleo.
2. Instale una nueva empaquetadura para el in

la placa de cubierta con agua con jabon.

serto.

3. Instale un nuevo inserto del sello y asegurese de que la muesca esté contra la

empagquetadura del inserto.
4. Deslice un nuevo conjunto de sello giratorio

en el manguito del eje.

5. Presione la parte superior del anillo de compresién con un destornillador hasta que el
sello esté ajustado contra el inserto del sello.

6. Instale el resorte del sello y haga que el extremo estrecho apunte hacia el sello.

Figura 12: Sello mecanico estandar (e-80-F)

Series e-80 Manual de instrucciones
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woNoh,hwN =

Deflector

Placa de cubierta del soporte
Montaje de sellos

Llave del impulsor

Tornillo de cabeza de la voluta
Impulsor

Arandela de seguridad del impulsor
Inserto de

Tornillo de cabeza del impulsor

10.Junta de voluta

11. Arandela del impulsor
12.Manguito del eje
13.Eje

6.4.2 Ensamble el sello mecanico (e-80-S)

1.

w

Lubrique el manguito del eje y la tapa del sello con agua con jabon.

No utilice lubricante a base de petréleo.

Inserte un sello fijo con una junta térica en la tapa del sello y deslicelo en el gje.

Vuelva a colocar la empaquetadura de la tapa del sello.

Deslice la porcion giratoria del conjunto del sello en el manguito del eje y trabela en su

lugar.

Tamafio del didmetro interno del sello | Distancia entre el collarin y el extremo del impulsor del manguito del eje
1-1/4 pulg. (3,175 cm) 1-13/32 pulg. (3,571 cm)

1-5/8 pulg. (4,128 cm) 1-1/4 pulg. (3,175 cm)

Monte la placa de cubierta en el soporte.

Ajuste los tornillos de cabeza segun los valores indicados en la tabla de par de los

tornillos de cabeza.

Coloque la tapa del sello en la placa de cubierta.

Ajuste las tuercas hexagonales en los pernos de la tapa del sello segun los valores

indicados en la tabla de par de los tornillos de cabeza.

Figura 13: Mecanico simple (e-80-S)

woNoG~WN =

Junta térica

Placa de cubierta

Para sellos de 1-1/4 pulg.: 1-13/32 puI?. (3,571 cm)
3,1

Para sellos de 1-5/8 pulg.: 1-1/4 pulg. 75cm)
Collarin de bloqueo del sello

Perno de la tapa del sello

Tapa del sello

Junta térica

Extremo del motor
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6.4.3 Ensamble el simple(e-80-S)

1.

Lubrique el manguito del eje con agua y jabon.
No utilice lubricante a base de petréleo.
Deslice el eje estacionario con una junta térica en el gje.

Deslice la parte giratoria del montaje del sello en el manguito del eje y fijelo en su lugar a
una distancia de 55/64 pulg. (2,813 cm) del collarin del sello en el extremo del impulsor
del manguito del eje.

Monte la placa de cubierta en el soporte.

Ajuste los tornillos de cabeza segun los valores indicados en la tabla de par de los
tornillos de cabeza.

Acople una casquillo del sello en la placa de recubrimiento.

Ajuste los tornillos de cabeza al casquillo del sello de acuerdo a la tabla de valores de
par de tornillos de cabeza.

Figura 14: 2 pulgadastipo de caja (80-S)
2

cuhrwN=

Casquillo del sello

Placa de cubierta

Para sellos de 2 pulgadas: 55/64 pulg. (2,813 cm)
Collarin de bloqueo del sello

Junta térica

Tornillo de cabeza del casquillo del sello

6.4.4 Instalacion del impulsor

1.

Instale el impulsor, la arandela del impulsor, la arandela de seguridad y el tornillo de
cabeza.

Ajuste el tornillo de cabeza segun los valores indicados en la tabla de valores de par de
los tornillos de cabeza.

6.4.5 Reinstalacion del montaje de la bomba

1.
2.
3.

N o o s

Instale una nueva empaquetadura de voluta.
Instale el conjunto de bomba en la voluta.

Ajuste los tornillos de cabeza de la voluta segun los valores indicados tabla de valores de
par de tornillos de cabeza.

Instale un tubo de enjuague del sello.

Instale el tapon de drenaje.

Abra las valvulas de aislamiento y controle si la bomba tiene fugas.
Devuelva la bomba al servicio si no se presentan fugas.
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6.4.6 Valores de par del tornillo

Valor de par del tornillo de cabeza en pies-Ib (Nm)

Tipo de tornillo | Marcaen la Diametro del tornillo de cabeza (en pulgadas)
de cabeza cabeza 1/4 5/16 3/8 7116 112 5/8
SAE grado 2 <:> 6 (8) 13(18) 25 (34) 38(52) 60 (81) 120 (163)
Acero inoxidable @ 4(5) 10 (14) 17 (23) 27 (37) 42 (57) 83(113)
SAE grado 5 @ 10 (14) 20 (27) 35 (47) 60 (81) 90 (122) 180 (244)

6.4.7 Mantenimiento del comerciante

Si ocurre un problema que no puede solucionarse, comuniquese con su representante local
de vetas y servicio y esté preparado para proveer esta informacion:

1. Datos completos de la placa de identificacién de la bomba y el motor

2. Lecturas del indicador de presién de la tuberia de aspiracion y de descarga
3. Plano de amperaje del motor

4. Diagrama del enganchey las tuberias de la bomba
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7 Garantia del producto

Garantia comercial

Garantia. Para la mercancia vendida a compradores comerciales, el Vendedor garantiza que
la mercancia vendida al Comprador en virtud del presente (con excepcion de membranas,
sellos, juntas, materiales de elastomero, revestimientos y otras "partes de desgaste" o
consumibles, que no se garantizan, con excepcion de lo dispuesto, por el contrario, en la
cotizacion o formulario de venta) (i) se construira de acuerdo con las especificaciones
referidas en la cotizacion o formulario de venta, si tales especificaciones se realizan
expresamente como parte de este Acuerdo, y (ii) estan libres de defectos en sus materiales
y mano de obra por un periodo de un (1) afio desde la fecha de instalacion o dieciocho (18)
meses desde la fecha de envio (y tal fecha de envio no debera ser posterior a treinta (30)
dias posteriores a la recepcion del aviso que la mercancia esta lista para ser enviada), lo
gue ocurra primero, a menos que se especifique un periodo mayor en la documentacion del
producto (la “Garantia”).

Con excepcidn de lo exigido por ley, el Vendedor, a su opcién y sin costo alguno para el
Comprador, reparara o reemplazara el producto que no se ajuste a la Garantia en tanto
que el Comprador envie un aviso escrito al Vendedor sobre todo defecto en material o
mano de obra dentro de diez (10) dias de la fecha en que aparecen por primera vez los
defectos o incumplimientos. Segun la opcidén de reparacién o reemplazo, el Vendedor no
estara obligado a remover o pagar la remocién del producto defectuoso ni instalar o pagar
la instalacion del producto reemplazado o reparado, y el Comprador sera responsable de
todos los demads costos que incluyen, entre otros, los costos de servicio, aranceles y gastos
de envio. El Vendedor tendrd la exclusiva facultad de decisién con respecto al método o
medio de reparaciéon o reemplazo. El incumplimiento del Comprador de las instrucciones
de reparacion o reemplazo del Vendedor rescindira las obligaciones del Vendedor en
virtud de esta Garantia y anulara esta Garantia. Toda pieza reparada o reemplazada en
virtud de la Garantia esta garantizada solo por el resto del periodo de garantia en las
piezas reparadas o reemplazadas. El Vendedor no tendra obligaciones de garantia frente
al Comprador con respecto a ningun producto o pieza de un producto que haya sido: (a)
reparado por terceros que no sean el Vendedor o sin la aprobacion escrita del Vendedor;
(b) sujeto a uso incorrecto, aplicacion incorrecta, descuido, alteracién, accidente o dafio
fisico; (c) usado de forma contraria a las instrucciones del Vendedor para la instalacion,
operacion y mantenimiento; (d) dafiado por el uso y desgaste normal, corrosién o ataque
quimico; (e) dafado debido a condiciones anormales, vibracion, falta de cebado correcto
o funcionamiento sin flujo; (f) dafiado debido a una fuente de alimentacion defectuosa

o proteccion eléctrica incorrecta; o (g) dafado debido al uso de equipos accesorios no
vendidos o aprobados por el Vendedor. En el caso de productos no fabricados por el
Vendedor, no hay garantia del Vendedor; sin embargo, el Vendedor extendera al Comprador
toda garantia recibida del proveedor del Vendedor de dichos productos.

LA GARANTIA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODA GARANTIA ADICIONAL,
CONDICION O TERMINO EXPRESO O IMPLICITO DE CUALQUIER NATURALEZA
RELACIONADO CON LA MERCANCIA PROVISTA EN VIRTUD DEL PRESENTE

QUE INCLUYEN, SIN CARACTER LIMITATIVO, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, QUE POR

EL PRESENTE SE RECHAZAN Y EXCLUYEN EXPRESAMENTE. CON EXCEPCION DE LO
DISPUESTO POR LA LEY EN CONTRARIO, EL EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMPRADOR Y
LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL VENDEDOR POR EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE
LAS GARANTIAS ANTERIORES SE LIMITAN A REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO

Y, EN TODO CASO, SE LIMITARA AL IMPORTE PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL
PRODUCTO DEFECTUOSO. EN NINGUN CASO EL VENDEDOR SERA RESPONSABLE POR
OTRA FORMA DE DANOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, LIQUIDADOS, INCIDENTALES,
RESULTANTES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O ESPECIALES INCLUIDOS, SIN LIMITACION, LA
PERDIDA DE GANANCIAS, LA PERDIDA DE AHORROS ANTICIPADOS O GANANCIAS, LA
PERDIDA DE INGRESOS, LA PERDIDA DE NEGOCIOS, LA PERDIDA DE PRODUCCION, LA
PERDIDA DE OPORTUNIDAD O LA PERDIDA DE REPUTACION.
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Garantia limitada del consumidor

Garantia. Para productos vendidos para propdsitos personales, familiares o domésticos, el
Vendedor garantiza que los productos comprados en virtud del presente (con excepcién

de membranas, sellos, juntas, materiales de elastdmero, revestimientos y otras “piezas

de desgaste” o consumibles, que no se garantizan, con excepcién de lo dispuesto por el
contrario en la cotizacién o formulario de venta) estan libres de defectos en material y mano
de obra por un periodo de un (1) afio desde la fecha de instalacion o dieciocho (18) meses
desde el codigo de la fecha del producto, lo que ocurra primero, a menos que se especifique
un periodo mayor por ley o en la documentacioén del producto (la “Garantia”).

Con excepcidn de lo exigido por ley, el Vendedor, a su opcién y sin costo alguno para el
Comprador, reparara o reemplazara el producto que no se ajuste a la Garantia en tanto

que el Comprador envie un aviso escrito al Vendedor sobre todo defecto en material o
mano de obra dentro de diez (10) dias de la fecha en que aparecen por primera vez los
defectos o incumplimientos. Segun la opcién de reparacién o reemplazo, el Vendedor no
estara obligado a remover o pagar la remocién del producto defectuoso ni instalar o pagar
la instalacién del producto reemplazado o reparado, y el Comprador sera responsable de
todos los demads costos que incluyen, entre otros, los costos de servicio, aranceles y gastos
de envio. El Vendedor tendra la exclusiva facultad de decisién con respecto al método o
medio de reparacién o reemplazo. El incumplimiento del Comprador de las instrucciones de
reparacién o reemplazo del Vendedor rescindira las obligaciones del Vendedor en virtud de
esta Garantia y anulara esta Garantia. Toda pieza reparada o reemplazada en virtud de la
Garantia esta garantizada solo por el resto del periodo de garantia en las piezas reparadas
o reemplazadas. La Garantia esta condicionada a que el Comprador envie un aviso escrito
al Vendedor por todo defecto en material o mano de obra de los productos garantizados
dentro de diez (10) dias de la fecha en que se observan los defectos por primera vez.

El Vendedor no tendra obligaciones de garantia frente al Comprador con respecto a ningun
producto o pieza de un producto que haya sido: (a) reparado por terceros que no sean el
Vendedor o sin la aprobacién escrita del Vendedor; (b) sujeto a uso incorrecto, aplicacién
incorrecta, descuido, alteracion, accidente o dafio fisico; (c) usado de forma contraria a las
instrucciones del Vendedor para la instalacion, operacion y mantenimiento; (d) dafiado por
el uso y desgaste normal, corrosion o ataque quimico; (e) dafiado debido a condiciones
anormales, vibracion, falta de cebado correcto o funcionamiento sin flujo; (f) dafiado debido
a una fuente de alimentacion defectuosa o proteccion eléctrica incorrecta; o (g) dafiado
debido al uso de equipos accesorios no vendidos o aprobados por el Vendedor. En el caso
de productos no fabricados por el Vendedor, no hay garantia del Vendedor; sin embargo,

el Vendedor extendera al Comprador toda garantia recibida del proveedor del Vendedor de
dichos productos.

LA GARANTIA ANTERIOR SE PROPORCIONA EN REEMPLAZO DE TODA OTRA GARANTIA
EXPRESA. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN
PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS A UN (1) ANO DESDE LA FECHA DE INSTALACION

0 DIECIOCHO (18) MESES DESDE EL CODIGO DE FECHA DEL PRODUCTO, LO QUE
OCURRA PRIMERO. CON EXCEPCION DE LO DISPUESTO POR LA LEY EN CONTRARIO, EL
EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL VENDEDOR
POR EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS GARANTIAS ANTERIORES SE LIMITA A
REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO Y, EN TODO CASO, SE LIMITARA AL IMPORTE
PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. EN NINGUN CASO EL
VENDEDOR SERA RESPONSABLE POR OTRA FORMA DE DANOS, YA SEAN DIRECTOS,
INDIRECTOS, LIQUIDADOS, INCIDENTALES, RESULTANTES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O
ESPECIALES INCLUIDOS, SIN LIMITACION, LA PERDIDA DE GANANCIAS, LA PERDIDA

DE AHORROS ANTICIPADOS O GANANCIAS, LA PERDIDA DE INGRESOS, LA PERDIDA DE
NEGOCIOS, LA PERDIDA DE PRODUCCION, LA PERDIDA DE OPORTUNIDAD O LA PERDIDA
DE REPUTACION.

Algunos estados no permiten las limitaciones al plazo de duracién de una garantia implicita,
por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Algunos estados no
permiten las exclusiones o limitaciones de dafios incidentales o resultantes, por lo que las
exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantia le otorga especificos
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derechos legales, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de un
estado a otro.

Para realizar un reclamo de garantia, compruebe primero con el distribuidor a quien compré
el producto o visite www.xylem.com para obtener el nombre y la ubicacién del distribuidor
mas cercano que provee el servicio de garantia.
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