
Globo Número 
de pieza

Conexión 
de entrada

Conexión 
de salida Descripción

A
Modelo UBY: combinación de filtro WYE y válvula de cierre con 
un puerto de presión/temperatura, válvula de drenaje, tubo de 
desagüe y extremo para unión

B Tamaño de la conexión para bobina/terminal

C
Modelo UA: accesorio de unión con un puerto de presión/
temperatura, ventilación de aire manual, tubo de desagüe y 
extremo para unión

D Tamaño de la conexión para la válvula de control de temperatura 
bidireccional (de otros)

E

Modelo AF: Circuit Sentry™ Flo-Setter II, válvula de regulación 
y puesta en servicio externamente ajustable con válvula 
opcional de aislamiento/cierre de bola, dos puertos de presión/
temperatura, tubo de desagüe y extremo de unión

Kit de válvula AF3Y Circuit Sentry™ Flo-Setter II 
con válvula de bola de aislamiento

El kit AF3Y consta de:    
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Descripción
El kit de válvula AF3Y de Bell & Gossett es una colección empaquetada y ensamblada previamente de forma parcial, de componentes 
comunes necesarios para poner en marcha una unidad terminal. Bell & Gossett no suministra válvulas de control de temperatura, 
tuberías ni bobinas. 


